
Pignoni per catene semplici, a rulli  DIN 8187 - ISO/R 606
Sprockets for simplex, chain to DIN 8187 - ISO/R 606
Kettenräder mit einseitiger Nabe fur Simplex-Rollenkette nach:
DIN 8187 - ISO/R 606
Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, à rouleaux
suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Piñones para cadena, de rodillos segun las normas: DIN 8187 -
ISO/R 606
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3/8” x 7/32” - 06 B1
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1/2” x 5/16” - 08 B1
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5/8” x 3/8” - 10 B1
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1” x 17,02 mm - 16 B1
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Pignoni semplici in acciaio inox AISI 304 L
Simplex sprockets in stainless-steel 304 L

Einfach Kettenräder aus Rostfreiem Stahl AISI 304 L
Pignons simples en acier inoxydable AISI 304 L
Piñones simples en acero inoxidable AISI 304 L



AISI 304 L
Grado di resistenza alla corrosione - Corrosion resistance guide
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A: ECCELLENTE - Excellent ( Corrosion Rate below 0,0089 mm/month )
B: SODDISFACENTE - Satisfactory ( Corrosion Rate 0,0089-0,089 mm/month )
C: MARGINALE - Marginale ( Corrosion Rate 0,089-0,25 mm/month)
D: INSODDISFACENTE - Unsatisfactory ( Corrosion Rate 0,25-0,89 mm/month )
E: NON RACCOMANDABILE - Not recommendable ( Corrosion Rate over 0,0089 mm/month )




