
MARATHON RF
Die ROsTFReie uND wARTuNgsFReie KeTTe



RF-Bolzen 

Polymer-Gleitlager (TRIGLEIT / TRIGLEIT Z)

RF-Trägerbuchse

RF-Rolle

RF-Laschen

MARATHON ROsTFRei - wARTuNgsFRei
Die rostfreie und wartungsfreie Kette

Durch den einsatz einer leistungsfähigen Polymer-gleitlagerbuchse  
können die rostfreien Ketten ohne Nachschmierung betrieben werden!

• hoch belastbares und reibungsarmes Polymer-Gleitlager

• alle anderen Kettenbauteile aus rostbeständigen Edelstählen

• maximale Kettengeschwindigkeit v = 2,5 m/s    

• Einsatztemperatur -30°C bis +60°C (TRIGLEIT)

• Einsatztemperatur -100°C bis +200°C (TRIGLEIT Z)

• Kettenmaße nach DIN 8187, normale RF-Kettenräder einsetzbar

• keine Nachschmierung erforderlich

• Nachschmierung mit Mineralölen möglich (keine Ester!)

• auch mit verlängerten Bolzen, Flach- und Winkellaschen und Sonderausführungen

• Angaben zur chemischen Beständigkeit auf Anfrage

• dauerhafter Wassereinsatz (TRIGLEIT Z) 

ergebnisse der Langzeitverschleißtests
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Betriebsstunden

Rostfrei ungeschmiert

Rostfrei grundgeschmiert

MARATHON RF

Hochleistungs-Polymer-gleitlager TRigLeiT Hochleistungs-Polymer-gleitlager TRigLeiT Z

Anwendungsgebiete:

• Verpackungsindustrie 

• chemische Industrie 

• Pharmazeutische Industrie 

• Textilindustrie

• Lebensmittelindustrie 

• Hygieneartikel-Industrie 

• Elektroindustrie



MARATHON ROsTFRei - wARTuNgsFRei 
Die rostfreie und wartungsfreie Kette

Verbindungsglieder: Bezeichnung nach DIN (...)
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einfachketten (Typ gL)
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DIN p b1 b2 b3 d1 d2 e g k l f FB q
min. max. min. max. max. max. max. max. min. ≈

Nr. Ind. Nr. mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kN kg/m Nr.

462 RF MA 08 B-1 12,7 1/2 7,75 11,30 11,43 8,51 4,45 - 11,8 3,9 17,0 0,50 12,00 0,70 4,7,11,12,15
501 RF MA 10 B-1 15,875 5/8 9,65 13,28 13,41 10,16 5,08 - 14,7 4,1 19,6 0,67 14,50 0,91 4,7,11,12,15
513 RF MA 12 B-1 19,05 3/4 11,68 15,62 15,75 12,07 5,72 - 16,1 4,6 22,7 0,89 18,50 1,18 4,7,11,12,15
548 RF MA 16 B-1 25,4 1 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 - 21,0 5,4 36,1 2,10 40,00 2,50 4,7,111,12

D 462 RF MA 08 B-2 12,7 1/2 7,75 11,30 11,43 8,51 4,45 13,92 11,8 3,9 31,0 1,01 20,40 1,36 4,7,11,12,15
D 501 RF MA 10 B-2 15,875 5/8 9,65 13,28 13,41 10,16 5,08 16,59 14,7 4,1 36,2 1,34 24,65 1,82 4,7,11,12,15
D 513 RF MA 12 B-2 19,05 3/4 11,68 15,62 15,75 12,07 5,72 19,46 16,1 4,6 42,2 1,79 31,45 2,38 4,7,11,12,15
D 548 RF MA 16 B-2 25,4 1 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 31,88 21,0 5,4 68,0 4,21 68,00 5,10 4,7,111,12
T 462 RF MA 08 B-3 12,7 1/2 7,75 11,30 11,43 8,51 4,45 13,92 11,8 3,9 44,9 1,51 32,50 2,01 4,7,11,12,15
T 501 RF MA 10 B-3 15,875 5/8 9,65 13,28 13,41 10,16 5,08 16,59 14,7 4,1 52,8 2,02 39,00 2,70 4,7,11,12,15
T 513 RF MA 12 B-3 19,05 3/4 11,68 15,62 15,75 12,07 5,72 19,46 16,1 4,6 61,7 2,68 49,50 3,12 4,7,11,12,15
T 548 RF MA 16 B-3 25,4 1 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 31,88 21,0 5,4 99,9 6,31 108,00 7,50 4,7,111,12

Auch mit Mitnehmern, geraden Laschen (Bezeichnung GL) und als langgliedrige Rollenketten (Maße nach DIN 8181) lieferbar. 
Ketten 548 als GLS mit Laschenhöhe g = 21 mm (max.) und als GL mit g = 24 mm (max.) lieferbar. Kettenräder auf Anfrage.
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Adresse 
 

 

Telefon 
Fax

Internet 
E-Mail

Wippermann jr. GmbH 
Delsterner Straße 133 
58091 Hagen

Postfach 4020 
58040 Hagen

+ 49 (0) 23 31 - 78 2 - 0 
+ 49 (0) 23 31 - 78 2 - 3 56

www.wippermann.com 
info @ wippermann.com 


