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Nr. Ind. mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kN kg/m

208 B MA 25,40 1 7,75 11,30 11,43 8,51 4,45 11,8 3,9 17,0 0,50 18,0 0,48
210 B MA 31,75 1 1/4 9,65 13,28 13,40 10,16 5,08 14,7 4,1 19,6 0,67 22,4 0,55
212 B MA 38,10 1 1/2 11,68 15,62 15,75 12,07 5,72 16,1 4,6 22,7 0,89 29,0 0,80
216 B MA 50,80 2 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 21,0 5,4 36,1 2,10 60,0 1,74
220 B MA 63,50 2 1/2 19,56 29,00 29,20 19,05 10,19 28,0 6,1 43,2 2,96 95,0 2,55

Für diese Ketten können Kettenräder für langgliedrige Rollenketten eingesetzt werden.

Verschlussseite

MARATHON
Langgliedrige Rollenketten nach ISO 1275
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Verbindungsglied 
mit Splinten

Nr. 208 (B)

Für Kette Nr. 713  
mit Feder (E)

Nr. 12 (L)

Gekröpftes Glied 
mit Splint

Verbindungsglieder: Bezeichnung nach ISO (...)


