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Nr. passend für folgende Ketten

KT 455 454, 455, 331, 332, D 455  /  ASA 35, 40, 41, 35-2, 40-2
KT 462 331, 332, 17, 18, 385, 460, 461, 462, D 462  /  ASA 35, 40, 41, 40-2
KT 501-513 500, 501, 513, D 501, D 513  /  ASA 50, 60, 50-2
KT 548 548  /  ASA 80

Nr. für Kettenteilungen p Klemmbreite Gewicht

135 12,7 bis 19,05 mm 50,0 mm 0,2 kg
180 25,4 bis 63,50 mm 125,0 mm 1,0 kg

Kettentrenner / Montagespanner

Kettentrenner

Montagespanner 125 mm

Montagespanner 50 mm

A B C

Montagespanner

Einfache Montage von Verbindungsgliedern

Bei schweren Rollenketten oder langen Kettentrumen kann 
durch das große Gewicht das Zusammenfügen der beiden 
Ketten enden ohne Hilfsmittel oft sehr mühsam sein.

Mit Hilfe des Montagespanners werden die beiden Kettenen den 
durch einfaches Schrauben so weit zusammengezogen, dass  
der Einbau des Steckgliedes ohne Schwierigkeit möglich ist.

Dieser praktische Kettenmontagespanner ist in zwei Größen 
lieferbar:

Kettentrenner

Ketten trennen ohne Schraubstock

Der Kettentrenner ermöglicht eine schnelle und einfache Auf-
trennung einer Kette, um diese zu kürzen oder ein beschä-
digtes Stück zu ersetzen. 

WIPPERMANN bietet passende Kettentrenner für die ver-
schiedenen Kettentypen nach ISO 606 bis zu einer Ketten-
teilung von 1" an.

Zubehör: Schraube A
 Schraube B 
 Ersatzbolzen C
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