
POM-Clips mit TPU-Auflage
Fördern AUF elAsTOMer 

Ohne eCken Und kAnTen



TPU

POM

kunststoff-Clip mit elastomer

•	für	Ketten	462GL,	513GL,	548GLS	auch	MARATHON	und	RF

•	Basisclip	aus	Werkstoff	POM,	Auflage	aus	TPU	(85	Shore	A)

•	keine	Beschädigung	des	Transportgutes				

•	kein	Anheben	des	Transportgutes	in	der	Umlenkung

•	hoher	Haftreibwert	zwischen	Clip	und	Transportgut

•	hohe	Tragfähigkeit	des	Clips

•	einfache	Montage	/	Demontage,	leichter	Austausch				

•	Montage	des	Verbindungsgliedes	mit	Clip	und	ohne	Feder		

POM-CliPs MiT TPU-AUFlAge
Fördern auf elastomer ohne ecken und kanten  



kunststoff-Clip mit TPU-elastomer

•	POM-Clip:	steif,	fest,	schlagzäh

•	TPU-Elastomerauflage:	85	Shore	A	(blau)

•	nicht	lösbare,	formschlüssige	Verbindung		 	 	

zwischen	POM-Clip	und	TPU-Auflage

•	hoher	Reibwert,	gute	Abriebfestigkeit

•	Temperatur	max.	80°C

•	Beständigkeit	gegenüber	Ölen	und	Fetten

•	gute	Hydrolysebeständigkeit

Abstützung der Traglast auf den geraden Außenlaschen

Fixierung der Clips über die Bolzenüberstände,  
vorzugsweise mit ungenieteten ketten oder verlängerten Bolzen
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richtige kette für kunststoff-Clips  
(Typ gl, vorzugsweise unvernietet)

Falsche kette für kunststoff-Clips

Kette Laschenhöhe Tragfähigkeit 
je Clip

DIN g ac bc bmin hc lc

Nr. Ind. Nr. mm mm mm mm mm mm kg
462 gl  08 B-1 11,5 3,4 19,5 22 13 21,9 70
513 gl  12 B-1 15,5 3,9 25,4 28 20 34,2 110
548 gls  16 B-1 21,0 5,1 41,0 45 22 45,9 140

Montage	der	Clips	bei	Raumtemperatur	(>	15°C)

POM-CliPs MiT TPU-AUFlAge
Fördern	auf	Elastomer	ohne	Ecken	und	Kanten		



Adresse 
 

 

Telefon 
Fax

Internet 
E-Mail

Wippermann jr. GmbH 
Delsterner Straße 133 
58091 Hagen

Postfach 4020 
58040 Hagen

+ 49 (0) 23 31 - 78 2 - 0 
+ 49 (0) 23 31 - 78 2 - 3 56

www.wippermann.com 
info @ wippermann.com 

TP
U

 - 0
4/

20
09


